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Installations- und Bedienungsanweisung
Einbaustrahler starr chrom
Art. Nr. 23232

Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer Einbaustrahler entschieden haben.
Unsere Einbaustrahler sind aus robusten und hochwertigen Materialien hergestellt und sollen Ihnen
eine ansprechende Beleuchtung ermöglichen. Dies gewährleistet Ihnen eine ansprechende Optik und
eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Der Einbaustrahler eignet sich zur Verwendung in Innenräumen.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanweisung sorgfältig durch und bewahren
Sie diese gut auf.
Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung, durch unsachgemäße
Handhabung oder für vorgenommene Änderungen am Produkt übernehmen wir keine Haftung.

Verpackungsinhalt:

 1 Stück Einbaustrahler, chrom
 1 Stück Anschlusskabel
 1 Stück AMP-Stecker
 Installation- und Bedienungsanweisung

Technische Daten:

Artikelnummer 23232
Anschluss 12 V max.
Leuchtmittel 1 x 35 W Kaltlichtspiegellampe MR 16 GU 5,3

oder 1 x 50 W Aluminiumreflektorspiegellampe MR 16 GU 5,3
Schutzklasse III
Einbaudurchmesser 60 mm

Vor der Installation:

 Der Einbaustrahler darf nur außerhalb der Verpackung betrieben werden.
 Bevor Sie den Einbaustrahler in Betrieb nehmen, versichern Sie sich, dass dieser auf dem

Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigung am Kabel oder elektrischen Teilen
darf der Einbaustrahler nicht betrieben werden.

 Verpackungsmaterial von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr!
 Vorsicht. Die Packung enthält Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden können.

Sicherheits- und Warnhinweise:

 Bei Beschädigungen an dem Einbaustrahler oder an der Zuleitung ist die Inbetriebnahme
strengstens untersagt.

 Nehmen Sie niemals selbst Reparaturen an defekten Teilen vor. Reparaturen müssen von
ausgebildeten Fachkräften vorgenommen werden.

 Kinder nicht unbeaufsichtigt im Bereich der Leuchten oder anderen elektrischen Geräten
spielen lassen.

 Während des Betriebes wird das Leuchtmittel heiß. Auch das äußere Lampengehäuse wird
heiß. Berühren Sie die Leuchte während des Betriebes nicht mit bloßen Händen.

 Die Einbaustrahler dürfen nicht durch andere Gegenstände abgedeckt werden.
 Das gesamte Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden. Veränderungen am

Einbaustrahler führen zum Erlöschen der Garantie (Gewährleistung).
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Installation:

 Vor der Installation müssen die Anschlussleitungen spannungsfrei geschaltet und gegen
Wiedereinschalten gesichert werden. Dieses Produkt dar ausschließlich von einer
qualifizierten Elektrofachkraft installiert werden.

 Der Einbaustrahler ist zur direkten Befestigung auf normal entflammbaren Oberflächen
geeignet. Der Einbaustrahler darf unter keinen Umständen durch wärmedämmende
Abdeckungen oder ähnliche Werkstoffe abgedeckt werden.

 Bestimmen Sie den Ort der Anbringung. Beachten Sie, dass der Mindestabstand zu den
angestrahlten Flächen 0,8 m betragen muss.

 Packen Sie die einzelnen Teile aus und überprüfen sie die Vollständigkeit.
 Markieren Sie die Position des Einbaustrahlers und bohren Sie die Öffnung mit dem für den

Strahler erforderlichen Durchmesser. Installieren Sie den Strahler mit den vorgespannten
Federn voran in die Öffnung. Vergewissern Sie sich, dass diese sicher mit dem Untergrund
verbunden sind.

 Bei der Verlegung der Kabel bitte darauf achten, dass die Kabel und Stecker frei von Zug- und
Drehkräften sind. Kabel nicht knicken. Ausgangsleitungen sollten getrennt und im Abstand zu
anderen Leitungen verlegt werden. Es wird empfohlen, die Kabel mit einer Zugentlastung zu
verlegen.

 Nach Beendigung der Montagearbeiten erfolgt die Verbindung mit dem Stromnetz.
 Das Typenschild am Einbaustrahler darf nicht entfernt werden.

Leuchtmittelwechsel:

 Verwenden Sie nur Leuchtmittel vom Typ Niedervolt 1 x 35 W Kaltlichtspiegellampe MR 16
GU 5,3 oder 1 x 50 W Aluminiumreflektorspiegellampe MR 16 GU 5,3

 Die Verwendung anderer Leuchtmittel kann zu Überhitzung führen.
 Vor dem Leuchtmittelwechsel ist die Stromzufuhr zu unterbrechen.
 Falls der Leuchtmittelwechsel unmittelbar nach dem Ausfall des Leuchtmittels vorgenommen

wird, müssen Sie die Leuchte erst ausreichend lange abkühlen lassen.
 Defektes Leuchtmittel vorsichtig aus der Fassung entfernen. Neues Leuchtmittel vorsichtig in

die Fassung einstecken. Keine Gewalt oder zu starken Druck ausüben. Überprüfen Sie den
ordnungsgemäßen Sitz des Leuchtmittels in der Fassung.

Pflege und Wartung:

 Vor der Reinigung müssen Sie sicherstellen, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist.
 Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.
 Niemals Chemikalien oder Scheuermittel zur Reinigung verwenden.

Entsorgung:

 Elektronik-Altgeräte müssen den öffentlichen Sammelstellen zugeführt werden und dürfen
nicht als Hausmüll entsorgt werden.
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